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MUNKAVÉDELMI CIPŐK



ASTRA 01
REF: 271301  / MÉRET: 35-48

EN-ISO 20345: 2011  S3+SRC+CI

Vízálló textil vászonból készített 
munkavédelmi cipő. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp.

MOJÁCAR
REF: 124303  / MÉRET: 35-41

Textil munkavédelmi cipő. 
Cipőfűzős kivitel. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp.

EN-ISO 20347: 2012  01+SRC+CI



BRONTE TOP
REF: 245443  / MÉRET: 35-48

Vízálló, Cordura textil vászonból készített 
munkavédelmi bakancs, bőr cipőnyelvvel. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp.

EN-ISO 20345: 2011  S3+SRC+CI

KYROS TOP
REF: 245643  / MÉRET: 35-48

Vízálló, Cordura textil vászonból készített 
munkavédelmi bakancs, bőr cipőnyelvvel. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp.

EN-ISO 20345: 2011  S3+SRC+CI



EBRO
REF: 257121 / MÉRET: 35-48

Bőr munkavédelmi bakancs. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp.EN-ISO 20345: 2011  S3+SRC+CI

TAJO
REF: 257021  / MÉRET: 35-48

Bőr munkavédelmi bakancs. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét. 
SRC csúszásbiztos kétkomponensű 
poliuretán talp..EN-ISO 20345: 2011  S3+SRC+CI



SOLDADOR
REF: 245443  / MÉRET: 35-48

Hegesztési, microfiber bőr borítású 
munkavédelmi bakancs. 
Tépőzáras cipzár. 
Fémes anyagot nem tartalmazó orrvédő. 
Átszúródás biztos textil talpbetét.  
Poliuretán műanyagból készített közép talp. 
SRC csúszásbiztos nitril-gumi talp.

EN-ISO 20349: 2010  
S3+SRC+CI+HI+HRO+WG

PATROL HIGH
REF: 890003 / MÉRET: 36-48

Vízálló textil vászonból készített 
munkavédelmi csizma. 
Gore-Tex Surround technológiával 
készített és körbevett cipő belső. 
Poliuretán műanyagból készített közép 
talp. 
SRA csúszásbiztos Vibrant® talp.

EN-ISO 20347: 2012  
OB+SRA+HRO+E+WRU+WR



Lábbeli orrmerevítővel, mely megvéd a 200J 

energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen és 15 kN

nyomás elleni védelmet biztosít.
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SRA
SRB
SRC

Jelölés Csúszási ellenállás
SRA kerámia lap (sarok≥0,28, felület≥0,32)
SRB acél lap (sarok≥0,13, felület≥0,18)
SRC kerámia és acél lap

FO A talp ellenáll a fűtőolajnak a EN347 előírásai 

szerint.

SB

A
antisztatikus (0,1MΩ < elektromos ellenállás < 

1000MΩ)

E
energiaelnyelő sarok (200J becsapódási 

erőhatásnál)

Zárt merevítés.
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WRU vízfelvétellel és vízáteresztéssel szembeni ellenállás

P talp átszúródás, behatolás elleni védelem >1100N
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a talp kontakthővel szembeni ellenállás (300°C / 

60 másodperc)
HRO

a talp meleg elleni védelme HI
°C Belső hőmérséklet Teszt idő

HI1 150°C <42°C 30min. 30min.

HI2 250°C <42°C 10min. 20min.

HI3 250°C <42°C 30min. 40min.

a talp hideg elleni védelmeCI

a lábbelinek nem lehet vízáteresztéseWR

WG hegesztéshez való lábbeli

A lábbeli anyagába és szerkezetébe lehető teszi, hogy ellenálljon és

eloszlassa az elektrosztatikus terhelést. Elektrosztatikai vezetőképesség

(0,05MΩ < elektromos ellenállás < 100MΩ), mely megfelel a UNE-IN 61340-5-

1 szabvány előírásainak.
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SRA
SRB
SRC

Jelölés Csúszási ellenállás
SRA kerámia lap (sarok≥0,28, felület≥0,32)
SRB acél lap (sarok≥0,13, felület≥0,18)
SRC kerámia és acél lap

OB

A
antisztatikus (0,1MΩ < elektromos ellenállás < 

1000MΩ)

E
energiaelnyelő sarok (200J becsapódási 

erőhatásnál)

Zárt merevítés.
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WRU vízfelvétellel és vízáteresztéssel szembeni ellenállás

P talp átszúródás, behatolás elleni védelem >1100N
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FO A talp ellenáll a fűtőolajnak a EN347 előírásai 
szerint.




